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Caracteristicas:

Es un implante monoblock, lo que
significa que la parte intradsea y el pilar
son una sola pieza, lo cual evita la
presencia de camaras implantarias o
conexiones que puedan liberar fluidos.
Su cuerpo conico autorroscante con
espiras garantiza una excelente
estabilidad primaria, permitiendo
procedimientos de carga inmediata.

La parte transgingival brinda
estabilidad tisular, ya que promueve la
0seo integracion al estar compuesto de
Titanio grado 4 (material
biocompatible).

Indicaciones:

Estos implantes son especialmente
adecuados en casos de escaso ancho
medio distal, como en los incisivos
inferiores y laterales superiores, asi como
en crestas Oseas estrechas o con forma
de filo de cuchillo como alternativa a las
técnicas de ROG (regeneracion 6sea
guiada). Se recomienda utilizarlos
ferulizados en el area molar cuando se
utilizan diametros menores a 3 mm, ya
que estas areas estan sometidas a cargas
elevadas (por ejemplo, en molares
inferiores se pueden usar dos implantes,
uno en la raiz mesial y otro en la raiz
distal).
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/‘\ROSTER DENT

Sistemas de Implantes Dentales.
Elaborado por LABORATORIO ROMI S.A.
stéril. Producto de un sélo uso, #£ nifos, en ambient
RY p Téc.: Dra. Virginia @ i i
entrada de polvo y suciedad.
b Evitar temperaturas exiremas.
Autorizado por la ANMAT No utilizar si el envase ha sido dafiado.
Prohibida su reesterilizacién. Colocar el
FH1914-2 implante siguiendo normas de asepsia y
; técnicas quirGrgicas adecuadas, en
LOTE : BEEST 2 quirbfanoy con instrumentol estéril.

Abrir con técnica aséptica.

Gutierrez 2937, Quilmes Servicio de atencion al profesional
Bs. As. - Industria Argentina  (+5411) 4823-1202/info@rosterdent.com
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Cad. producto 516-001-00 516-002-00 516-003-00 516-004-00 516-005-00 516-006-00 516-007-00
@ 3,0 mm
6 mm 8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm
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Cé6d. producto 516-008-00 516-009-00 516-010-00 516-011-00 516-012-00 516-013-00 516-014-00

6 mm 8 mm 10 mm 11.5 mm 13 mm 15 mm 18 mm

Céd. producto 00 516-017-00 516-018-00 516-019-00
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Rosca cénica con blasting y grabado acido

Esfera pulida con laser
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Pilar anodizado Fresado auto roscante
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Cuello doblable anodizado
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El implante de una sola pieza es una
alternativa comoda y sencilla para
pacientes, con un cuello flexible que se
inclina entre 15 y 45 grados.

Esto permite ahorrar tiempo y costos
significativamente, también reduce las
complicaciones y aumenta la satisfaccion
del paciente. Ademas, su diseiio delgado
permite adaptarse a crestas estrechas y
garantiza seqguridad al evitar el nervio del
canal alveolar. Este implante es ideal para
restauraciones individuales o multiples.

Gracias a su rosca, el implante logra una
excelente estabilidad primaria ya que esta
disefada para condensar el hueso.
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